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AG YONETIM SiISTEMiI

NMS; Ag Yonetim
Sistemi ile:

- Ag Ekipmanlarindan gelen bilgiler anlamlandirilabilir

« Harita ile iligkilendirilebilir

« Alarm ve Performans takipleri gerceklestirilebilir

« Sistem Uizerindeki modiiller Gizerinden her modyiliin
ilgili detaylar yonetilebilir

Kontrol Paneli

- Ag Ekipmanlarindan gelen verilerin anlamlandiriimasi

- Grafik yapilari kullanilarak Gosterge Panosunda Ag
ekipmanlarina ait verilerin goriintilenmesi

- AJ Ekipmanlari igin alarm ve benzeri kritik bilgilerin gosterilmesi

Performans Moduilu

- Ag ekipmanlari performans verilerinin alinmasi
--R/L Performans verilerinin alinmasi

- KPI degerlerinin alinmasi

- Ethernet Performans verilerinin alinmasi

- Verim sayaglarindaki verilerin alinmasi

Harita Modulu

- Ag Ekipmanlarinin harita yapisinda gosterilmesi
- Ag Ekipman bilgilerinin harita ile iliskilendirilmesi
- Alarm Ureten ag ekipmanlarinin haritacile iliskilendirilmesi

TURKHAVACILIK
UZAYSANAYii

CTech, Turk Havacilik Uzay Sanayii’nin istirakidir.




Topoloji Modiilu

- Kesif modiilii ile bulunan ag ekipmanlarinin
topoloji ile iligkisinin gosterilmesi

- Topoloji modiili ile kesfedilen ag ekipmanlarinin
gosterilmesi . o

- Ag ekipmanlarinin dinamik ve statik olarak topoloji
araylziine eklenmesi S -

- A ekipmanlarinin konfigiirasyonlarinin yapilmasi , g
- Ag ekipmanlarinin yedekleme ve geri yikleme - —
islemlerinin yapilmasi :
- AJ ekipmanlarinin yazilim giincellemesi
islemlerinin yapilmasi
- Farkli LAN yapilarinin olusturulmasi
Uyari Moduli

: _ N - Ag ekipmanlari tarafindan tuzak ve alarm
Warning |
: aketlerinin gonderilmesi
: . — - Ag ekipmanlari tarafindan génderilen tuzak
. o mesajlarinin filtrelenmesi
\ S]] - AJ ekipmanlarinin tuzak alarm seviye yapisina gore
\/ = = filtrelenmesi
- Ag ekipmanlarinin verilerinin ve tuzak verilerinin PDF,
e == CSV olarak raporlanmasi

Kesif Moduilt

- Dinamik ve statik olarak ag kesif moduiliiniin
tanimlanmasi

- Mevcut ag yapisinda bulunan ag ekipmanlarinin
tespit edilmesi

- Kesif igin LLDP protokoliiniin kullaniimasi

- LLDP 2 katmaninda galisan 802.1AB standardi
destegi

« SNMP + LLDP kullanilarak ag ekipmanlarinin
kesfedilmesi

Oturum A¢ma & Glivenlik Yonetimi

- Kullanici seviyelerinin tanimlanmasi ve yetkilendirme saglanmasi
- SNMPv3 ve AES-256 sifreleme algoritma yapilarinin kullaniimasi
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